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Vyrovnávací beton C 20/25 Lože z betonu C 30/37 Obetobování potrubí C 30/37
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1. Do propustu bude uloženo plastové potrubí PVC-U De500x16,5mm (Qkap=500 l/s). Do propustu bude uloženo plastové potrubí PVC-U De500x16,5mm (Qkap=500 l/s). PVC-U De500x16,5mm (Qkap=500 l/s). 500x16,5mm (Qkap=500 l/s). kap=500 l/s). =500 l/s). 500 l/s).  l/s). /s). ). . 2. Zaústění do stávající kanalizační šachty bude provedeno v profilu De 500 mm. Zaústění do stávající kanalizační šachty bude provedeno v profilu De 500 mm. 3. Potrubí bude v celé délce obetonováno - beton C 30/37. Potrubí bude v celé délce obetonováno - beton C 30/37. 4. V otevřeném profilu bude vytvořena kyneta vyložená kameninovým žlábkem DN400. Nástupnice V otevřeném profilu bude vytvořena kyneta vyložená kameninovým žlábkem DN400. Nástupnice bude vyspádována. 5. Na vtoku do potrubí De500 bude vytvořena přelivná hrana zabraňující odtoku splašků Na vtoku do potrubí De500 bude vytvořena přelivná hrana zabraňující odtoku splašků otevřeným žlabem. 6. Pod přelivnou hranou bude zaústěno potrubí DN300 pro převedení splaškových z navazujícího Pod přelivnou hranou bude zaústěno potrubí DN300 pro převedení splaškových z navazujícího území.
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