
8936

3640
2101

4109

4886

5111

5038

4836

5092

5026

5024

PF
_1

PF
_2

PF
_3

PF
_4

PF
_5

PF
_6

PF
_7

PF
_8

PF
_9

PF
_0

5014

PF
_1

0

PF
_1

1

PF
_1

2

P7

P4

P6

P5

vyústění do propustku (PF_9)

2102

dno vyústění
430,76

KAMENINA DN 300
X = -659250,27
Y = -1009144,57
Z = 431,25

5056

3880

800

P3

43
0,
85

(4
28
,4
8/
42
8,
93
)

500 - 34‰ - 25,0m

(427,6
3)

6000

16600

8400

1009100

65
92

50

1009100

65
92

00

1009100

65
91

50

1009150

65
91

50

1009150

65
92

00

429,54

428,03
428,96

...386.00 ZS ZADÁNÍ STAVBY00

Ing. František Kujan

Koželužská 385, 582 66 Krucemburk
telefon 569 697 314, 602 449 476

e-mail: fkujan@zdirec.net

projektová a inženýrská činnost
Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk

provozovna
IČO 132 09 469

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 3.

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

NOVÁ PAKA, UL. NÁDRAŽNÍ
- OPRAVA KANALIZACE

1:500

28.02.2025

Poznámka:
1. Jednotná kanalizace z povodí ul. Nádražní bude zaústěna do šachty N3 profilem Ø 400x12,6 mm, čímž dojde

k omezení přetoku odpadních vod směrem k Pivovarskému rybníku.
2. V propustku bude při pravé straně ve směru toku uloženo kanalizační potrubí Ø 500,x16,5 mm, které převede

bezdešťové přítoky přímo do kanalizace DN800.
3. Průtok odpadních vod do kanalizačního potrubí bude usměrněn přelivnou hranou. Teprve po naplnění kapacity

potrubí (Qkap=498 l/s) dojde k přepadu odpadních vod do otevřeného žlabu.
4. Dno propustku bude vyloženo kameninovou kynetou DN400 - 180°.
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