Ulozeni kanalizace a vodovodu - soubézné vedeni
Vzorovy pricny rez ulozeni potrubi
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Ulozeni kanalizace - plast
Vzorovy pricny rez ulozeni potrubi
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Ulozeni vodovodu
Vzorovy pricny rez ulozeni potrubi
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KATASTRALNI OZEMI
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VYSKOVY SYSTEM

SOURADNICOVY SYSTEM :

HORICE
HORICE
KRALOVEHRADECKY

BALT PO VYROVNANI
JTSK

Ing. FrantiSek Kujan
projektova a inzenyrska €innost
Na LiSkové 236, 582 66 Krucemburk
ICO 132 09 469
provozovna
KoZeluzska 385, 582 66 Krucemburk
telefon 569 697 314, 602 449 476

e-mail: fkujan@zdirec.net

kanalizace jednotna

vodovod

Upozomeni:

Od hloubky wwkopu 1,20 m bude ryha pazena.

V misté prefabrikované Sachty bude vykop rozsiten na pldorys 2,0%2,0 m.

Z&syp bude proveden Stérkodrtl frakee 0/63 do Urovné nivelety stévajici komunikace.
Na plastové vodovodni potrubi bude fixovén identifikacni (whiedévact) vodi&.

Upozomeéni:

Od hloubky wwkopu 1,20 m bude ryha pazena.

V' misté prefabrikované Sachty bude wykop rozsiren na pudorys 2,0%2,0 m.

ZGsyp bude proveden St&rkodrti frakee 0/63 do Grovng nivelety stévajic komunikace.

Upozomeni:

Od hloubky wkopu 1,20 m bude ryha paZena.

/asyp bude proveden $t&rkodrti frakce 0/63 do Trovng nivelety stévajici komunikace.
Na plastové vodovodni potrubi bude fixovan identifikadni (whledavact) vodi&.
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INVESTOR: OBJEDNATEL: ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
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