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Upozornénf:
Poloha podzemnich vedeni a inZenyrskych siti byla prevzata od jednotlivych spravca.
Polohu podzemnich vedeni a inZenyrskych siti nelze vytyCovat odméfenim na viykrese.
1286,/12 Presné vyznaceni prib&hu podzemnich vedeni a inZenyrskych siti na povrchu zajisti zhotovitel jest& pred vlastnim
zahGjenim realizace a takto zjist€ny pribeéh ovéri ru¢né kopanymi sondami.
Veskerd nové budovand podzemni vedeni a inZenyrské sit€ budou jesté pred zdhozem geodeticky zaméfeny
v soufadnicovém systému JTSK a vy&kovém systému Balt po vyrovnani, a to i zatizeni stdvajici, kterd@ budou
jednotlivymi vykopy kFiZovana.
Podzemni vedeni jsou zakreslena pouze osou, v trase se mlZe nachdzet né&kolik vedeni jednoho i vice sprdvcd.
5 OX 3 VYTYCENI KANALIZACE: LEGENDA:
/‘/ 00 110 X =-649378.54 Y =-1019330.35 Kanalizagni stoka DN 300
30 Q@ §111 X = -649384.74 Y = -1019342.92
/ /r $112 X =-649362.97 Y = -1019355.20 Vodovod DN 0
O\ ~ O/‘/ S113 X =-649332.60 Y = -1019372.32 Zabor silnigniho pozemku
O 30 04 S S114 X =-649293.35 Y =-1019400.02 —
/‘/ v4 . 7;? $115 X =-649270.68 Y =-1019416.02 (1280 ) Dotteny pozemek
S, O,o 20 (/ $116 X =-649255.02 Y =-1019428.47
,? 9 /r $117 X =-649244.72 Y =-1019439.36
0 S O ,q V 'S C S118 X =-649232.74 Y = -1019457.65
( ,q l/ M S119 X = -649235.05 Y = -1019459.17
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’ W V() KRAJ KRALOVEHRADECKY
VISKOVY SYSTEM : BALT PO VYROVNANI
SOURADNICOVY SYSTEM : JTSK
Ing. FrantiSek Kujan
projektova a inzenyrska Cinnost
Na Liskové 236, 582 66 Krucemburk
. B ICO 132 094 69
VYTYCENI VODOVODU: provozovna
Kozeluzska 385, 582 66 Krucemburk
km 0,00000 X = -649512.76 Y = -1019284.73 telefon 569 697 314, 602 449 476
km 0,01310 X =-649506.33 Y =-1019273.32 . e-mail: fkujan@zdirec.net
km 0,21310 X = -649332.12 Y = -1019371.56
km 0,28900 X =-649270.14 Y =-1019415.30 T2,
km 0,30910 X = -649254.41 Y = -1019427.80 S N 303.00 |pur+bsp| 303-C 00 | DOKUMENTACE PRO SPOLECNE POVOLENI STAVBY |03.2020
km 0,32420 X = -649244.01 Y = -1019438.81
’ ©
Km 0.34475 X = 64923276 Y = -1019455.98 . V4 N 232/ PREDPONA | KOD OBJEKTU | CISLO DOKUMENTU | POPIS ZMENY DATUM ZMENY
km 0,35100 X =-649230.10 Y =-1019450.59 536/1 142 /1 N INVESTOR: ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
™~ VODOHOSPODARSKA A OBCHODNI SPOLECNOST a.s. Ing. Frantisek Kujan
NA TOBOLCE 428 VYPRACQOVAL:
137 506 01 JICIN Ing. Frantigek Kujan
Zasah do silni¢nich pozemk ve viastnictvi Kralovéhradeckého kraje / ° o ICO: 60109149
popis ulice délka (m) plocha (m?3) \/ <\ o STAVBA:
AVANN - i - ZAKAZKOVE CiSLO 303.00/14
stoka 205.5 216.0 Og\ 139 1288 M”.ET'N = UL KOMENSKEHO /
] Komenského pipojky 37.5 31,0 v ° 1 287/9 < _ ~
Kanalzace / 1401 : | - REKONSTRUKCE KANALIZACE DATUM 03.2020
243.0 262,0 /T)CP) 154 FORMAT 8x A4
fad 276.0 234.0 — 4 .
Komenského o T STAVEBNI® OBJEKT: MERITKO 1:500
. N .
vodovod ook | 1287/10 10-300 REKONSTRUKCE KANALIZACE
276,0 234,0
1287/2 10-301 OPRAVA VODOVODU S0UBOR 503.C4
PROFESE: CAsT: STUPE: CISLO VYKRESU: CISLO PARE:
Vodni hospoddFstvi C. Situagni vykresy DUR + DSP
PR'LOHA v Ve V4 V4 o
stavba celkem 519,0 496,0 ° SITUACNI VYKRES - ZABORY POZEMKU C4
146 1287 /1 o
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