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1. UvVOD

1.1. Uvodni udaje

InZenyrsko-geologicka reSer8e daného Uzemi byla vypracovana na zakladé objednavky pana Petra
Holuba DiS. (ze dne 30. 4. 2019).

Cilem geologické reSer$e je analyzovat stavajici prozkoumanost a popsat predpokladané inzenyrsko-
geologické a hydrogeologické pomeéry zajmového Uzemi. Provedené zhodnoceni bude slouZit jako
podklad pro zpracovani pfislusné ¢asti projektové dokumentace v ramci planované akce ,Propojeni
skupinovych vodovodl Sobotka a Kopidino — pro stavbu B (P$eves, Drahoraz).

2. STRUCNY PREHLED PRIRODNICH POMERU LOKALITY

2.1. Geografické vymezeni Uzemi
Zajmové Uzemi se nachazi v katastralnim Gzemi obci P$eves, Drahoraz a Unétice.
Uzemi je zobrazeno na mapovych listech zakladnich map v méfitku:

1:50 000 13-12 Kopidino
1:25000 13-122
1:10000 13-12-05

1

110 000 13-12-10

Zajmovy prostor je vyznacen v pfilohach &. 1 a 2.

2.2. Geomorfologické poméry

Regené Gzemi v oblasti obci Drahoraz-Unétice spada dle geomorfologického &lenéni do okrsku
Markvarticka ploSina, podcelku Turnovské pahorkatiny, celku Ji¢inské pahorkatiny v oblasti
Severoteské tabule, subprovincie Ceské tabule, provincie Ceské vysociny, systému Hercynského.
Uzemi obce PSeves spada do okrsku Rozdalovické tabule, podcelku Mrlinské tabule, celku
Stfedolabské tabule v oblasti Stfedoteské tabule, subprovincie Ceské tabule, provincie Ceské
vyso€iny, systému Hercynského.

Obec Pseves se nachazi v nadmofiske vySce cca 227 — 240 m n. m., obec Drahoraz se pohybuje ve
vySce 268 — 275 m n. m., obec Unétice 256 — 245 m n. m. (Bpv).

2.3. Klimatické poméry

Podle regionalniho klimatického ¢lenéni (Quitt, 1971) nalezi lokalita do mirné teplé oblasti, a je
soucasti klimatické jednotky MT 11, pro kterou je charakteristické dlouhé, teplé, suché a2z mirné suché
léto. Pfechodné obdobi je kratké, s mirnym az mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem, zima je
kratka, mirna a sucha, s kratkym trvanim sn&hové pokryvky.

Primeérna teplota vzduchu je v této oblasti v lednu -2 az -3 °C, v dubnu 7 — 8 °C, v &ervenci 17 — 18 °C
a v ijnu 7 - 8 °C. SraZkovy thrn &ini v dlouhodobém priméru 550 — 650 mm, z toho na zimni obdobi
pfipada 200 - 250 mm srazek a ve vegetaénim obdobi spadne v priméru 350 — 400 mm vodnich
srazek. Snéhova pokryvka je v diouhodobém priiméru zaznamenana 50 - 60 dnll v roce.

2.4. Hydrologické poméry

Z hlediska hydrologického nalezi predmétné Gzemi mezi obcemi P$eves-Drahoraz k povodi vodniho
toku Mrlina (CHP 1-04-05-005), ktery protéka jihovychodn& ve sméru od SV kJZ. Plocha
hydrologického povodi potoka Mrlina je 11,957 km2. Pfedmétné izemi mezi obcemi Drahoraz-Unétice
nalezi k povodi vodniho toku Bilského potoka (CHP 1-04-05-006), ktery protéka mezi obcemi ve
sméru ze severu k jihu. Plocha hydrologického povodi Bilského potoka je 11,264 km2. Zajmova lokalita
se nachazi mimo zaplavova Gzemi vodnich tokd.
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2.5. Geologické poméry Sir§iho okoli

Z regionalné geologického hlediska spada zajmové Gzemi do Ceské kiidové panve, konkrétné do jeji
stfedni casti. Ceska kfidova panev je v Cesku nejvétdi dochovany sedimentacni prostor, jehoz
plvodni rozsah byl mnohem vétsi, znagna &ast panve viak podiehla pokfidové erozi a vrasnéni. Veétsi
¢ast panve tvoii geomorfologickou jednotku Ceské tabule. Panev vznikla v jediném sedimentaénim
cyklu (cenoman-santon) diky transgresi ve svrchni kiidé, kdy bylo zaplaveno rozsahlé tzemi véetné
casti uzemi Ceska. Hlavni vypli panve tvoii klastické sedimenty réiznych zrnitosti a v mofském
prostiedi i karbonatové sedimenty. PFi cenomanské mofské transgresi byl vyvoj komplikovany,
nachazime sedimenty ficni, jezerni, lagunarni, plazové i mélkomoiské. Po moiské transgresi ve
spodnim turonu do$lo k rozdéleni do dvou zakladnich facialnich typu, a to facie kvadrovych piskovch a
facie vapnitych jilovcdl, vapnitych slinovcl s pfechody do jilovitych vapenci.

Sirsi oblast predmétného Uzemi tvoii sedimenty bfezenského souvrstvi, kieré jsou na
severovychodnim okraji panve tvofeném flySovou formaci jemnozrnnych vapnitych piskovecll tzv.
tempestitll. Pfedmétné Gzemi se nachazi v panevni oblasti vzdalen&jsi od pobfeZi s minimalnim
piinosem pevninskeho materialu. Podlozni marinni kiidové sedimenty zastoupené vapnitymi jilovci a2
slinovci s vlozkami vapnitych piskovcll se ukladaly v obdobi coniak-santon (podstupefi svrchni
coniak). \

Kvartérni pokryv v $ir§im okoli zajmové oblasti tvoli pleistocénni nezpevnéné eolické sprase a
sprasove hliny, mistné se pak ukladaly fluvidini a deluviofluvidini sedimenty holocenniho stafi.
Fluvialni sedimenty jsou v oblasti zastoupené hlinami, pisky a $térky, deluviofluviaini sedimenty pak
pfedstavuji pfevazné jemnozrnné nezpevnéné sedimenty.

Vyfez geologické mapy je zobrazen v pfiloze ¢. 3.

2.6. Hydrogeologické poméry Sir§iho okoli

Z regionalné-hydrologického hlediska nalezi zajmové Uzemi hydrogeologickému rajonu & 4360
— Labska kfida.

V zajmoveém Uzemi se nachazi regionaini izolator se zvy$enou propustnosti v pfipovrchové zéné
zvétralin vapnitych jilovel, slinoved a prachovcli bfezenského souvrstvi s transmisivitou T=1,2.10-5 —
2,104 m2.s™.

2.7. Geodynamické poméry

V bezprostfednim okoli zdjmového Gzemi se nevyskytuji deformace spojené se sesuvnymi procesy,
které jsou evidovany jako potenciaini sesuvy v centrani databazi sesuvil Ceské geologické sluzby —
Geofondu.

2.8. Ochrana pfirody a krajiny

Zajmova oblast se nachazi mimo chranéna Gzemi. V blizkosti zajmové lokality se nenachazi Zadny
pamatny strom.

2.9. Ochrana nerostného bohatstvi

V $ir§im okoli lokality nejsou registrovana stara diiini dila ani poddolovana Gzemi.

2.10. Dosavadni prozkoumanost

V obci PSeves byl v nadmoiské vySce 229,70 m n.m. zastiZzen nasledujici geologicky profil:
0,00 - 0,50 m - navazka

0,50 — 1,20 m - hlina humaozni tuha, hnéda, ¢erna

1,20 - 2,80 m - hlina prachovita, tuha, mékka, misty vapnita zluta

2,80 ~ 3,00 m - hlina prachovita, mékka, misty vapnita, Zluta

3,00 — 4,60 m - slin, tuhy, zeleny, Sedy (pFedkvartérni podlozi)
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4,60 — 6,20 m - slin, tuhy, Zluty az zeleno-$edy, Glomky slinovce

Hladina podzemni vody — 2,30 m p.t.

V severni Casti obce P8eves byl v nadmoriské vysce 244,80 m n.m. zastizen nasledujici geologicky
profil:

0,00 - 0,30 m — hlina humézni, tmavé hnéda

0,30 ~ 5,00 m — hlina sprasova, pevna, svétle hnéda

5,00 — 5,70 m — hlina jilovita, tuha, hnéda

5,70 — 6,60 m — $térk, ulehly, jil tuhy

6,60 — 7,40 m - slinovec deskovité odluény, navétraly (pfedkvartérni podlozi)

V obci Drahoraz byl v nadmofské vySce 272 m n.m. zastizen nasledujici geologicky profil:
0,00 - 0,35 m — hlina hnéda

0,35 - 4,10 m —jil, sprasova hlina

4,10 — 5,50 m — slinovec zvétraly (pfedkvartérni podloZi)

5,60 - 6,60 m - slinovec, Sedy

Hladina podzemni vody — 2,70 m p.t.

V JV &asti obce Unétice byl v nadmofské vysce 245,10 m n.m. zastizen nasledujici geologicky profil:
0,00 — 0,40 m — hlina humdzni, hnéda, ¢erna

0,40 — 0,90 m - hlina jilovita, tuha, hnéda, ¢erna

0,90 - 1,60 m - hlina jilovita, hnéda, ¢erna

1,60 — 2,00 m —jil, tuhy, okrovy

2,00 - 2,60 m — hlina jilovita, jemné piscita, tuha, svétle hnéda

2,60 — 3,00 m ~ hlina jilovita, jemné pis¢ita, tuha, svétle hnéda

Hladina podzemni vody — 0,90 m p.t.

Na zakladé vysledkt dosavadni prozkoumanosti zajmového (izemi Ize obecné konstatovat, Ze svrchni
vrstvu v oblasti tvofi humozni hliny do hloubky cca 0,5 m, pod kterymi jsou ulozeny jilovité nebo
prachovité hliny mékké az pevné konzistence, a to do hloubky az 5,70 m p.t. Dali horizont tvofi
predkvartérni podlozi v podob& rozvétralych slinovcl prevazné charakteru zemin $térkovitych
pfipadné zemin jilovitych s pfimési §térku.

Ocekavany generalizovany geologicky profil (do hloubky cca 5,50 m p.t.)

0,00 - 0,50 m — humozni zeminy v podobé tuhych hlin (F5 ML)

0,50 —~ 5,50 m — sprasové hliny, jilovité zeminy, konzistence pievazneé tuha (F6, F5)
550-7 - rozvétralé slinovce charakteru jilovito-§térkovitych zemin (G5 GC)

V zastavéném uzemi Ize ogekavat svrchni vrstvu navazek. Pfi vykopovych pracich je nutné pocitat
s vy$8i hladinou podzemni vody predevsim v oblasti Bilského potoka, ktery protéka vychodné od obce
Unétice (mezi obcemi Drahoraz-Unétice).
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2.11. Fyzikaln&-mechanické vlastnosti vy¢lenénych skupin zemin

Fyzikalné-mechanické charakteristiky uvedenych zemin pro pfipadné vypoéty Gnosnosti uvadime
v nasledujici souhrnné tabulce €. 1. Jedna se o orientaéni hodnoty smérnych normovych charakteristik
uvedené v dnes jiZ neplatné normé& CSN 73 1001.

Tab. &. 1 Fyzikaln&-mechanické charakteristiky zemin

_ Doporucené hodnoty |
Poissonovo gislo v - 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Soucinitel pro pevod
mezi modulem B - 0,47 0,47 0,47 0,47 0,74
pietvarnosti a
Objemova tiha ¥ kN.m-3 20,0 21,0 21,0 21,0 19,5
Modul pretvarnosti Eqer MPa 3-5 1,5-3 3-6 6-8 40-60
'I:oté'lni Uhel vnitfniho b 0 0 0 0 _
tfeni
Totélni soudrznost Cu kPa 60 25 50 80 -
Efektivni thel det 1923 | 1721 | 1721 | 17-21 | 2832
vnitiniho tfeni
Efektivni soudrznost Cef kPa 8-16 8-16 8-16 12-20 2-10
Vypodtova inosnost Rat kPa 150 50 100 200 200

* Tabulkova vypodtova Gnosnost uvedena pro zakladani (3itka zakladu 1m, hioubka 1m)

3. Geotechnické poméry v zajmové lokalité

V prostoru zajmového Uzemi je projektovana stavba v ramci propojeni skupinovych vodovod(, kterou
Ize hodnotit jako nenaro€nou stavebni konstrukci. Zakladové poméry jsou v zajmovém Uzemi spise
jednoduché — zakladova plda se v rozsahu popsanych archivnich sond podstatné neméni. Vodovodni
potrubi bude uloZeno v hloubce 1,5 — 2,0 m p.t, kde Ize o¢ekavat sprasové hliny, piipadné jilovité
zeminy (zeminy tfidy E6/F5). Pri navrhovani projektované stavby doporutujeme postupovat podie
zasad 2. geotechnické kategorie s vyuZitim vy8e uvedenych fyzikalné-mechanickych charakteristik
vy¢lenénych typl zemin.

Zemni prace a tfidy rozpojitelnosti hornin

Jednotlivé zastizené typy zemin jsou v souladu s CSN 73 1005 ,InZzenyrskogeologicky priizkum®, a
s normou CSN 73 3055 “Zemni prace pfi vystavbé potrubi® a zatfidéné do tid t&Zitelnosti nasledovné:

Tab. ¢. 2 Zatiidéni zast/zenych zemin dle raznych norem

__Zemina | CSN731005 | CSN736133 | CSN 733050 | CSN 73 3055
navazky | | 2-3 1/2-3
F5 ML I [ 2-3 1/2
F6 [ [ 2-3 1/1-3 - 11/4
G5 GC [ [ 2-3 /13
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Priblizné sklony Sikmych svahtl v doéasnych vykopech

Norma CSN 73 3050 udava pfipustné sklony svahu pomérem vysky k plidorysu délky svahu. Celkova
stabilita svah( a dna vykopl se vyjadfuje stupiiim bezpecénosti, ktery je definovany jako pomér sil
nebo momentu odporujicich usmyknuti k sildm anebo momentem vyvolavajici usmyknuti. Sklony
svahl se navrhuji v zavislosti od fyzikaln&-mechanickych viastnosti hornin, od vy$ky svahd, od sklonu
terénu, od zatizeni svahu, od pUsobeni tlaku podzemni vody a piipadné od dalich &initeld.

Pro piscCite a Stérkovité zeminy lze v dotasnych vykopech uvazovat s maximalnim pfipustnym
sklonem svahu vykopu 1 : 1 (pomér vysky k pidorysné délce svahu).

U doc¢asnych svah( v prostfedi hlinitych a jilovitych zemin se doporutuje fidit sklonem v poméru
1:0,25 az 1:0,50.

Sklony moZno navrhnout strméjsi, kdyz se navrh prokaze vypoétem stability svahtl. Stabilita svahti a
dna vykopu hlubsiho, jak 6 m (nepredpoklada se) se musi vzdy prokazat vypodtem.

Pro vykopy inZenyrskych siti v jemnozrnnych zeminach hlub3ich neZ? 1,3 v zastavéném a 1,5 m
v nezastavéném Gzemi pak die CSN 73 3055 plati, Ze vykopy, do nichz vstupuiji osoby, je nutno zajistit
pazenim. Vzhledem k tomu, Ze (zemi planované vystavby rozsifeni vodovodu se nachazi v oblasti
nachylné k ploSnym svahovym nestabilitam pfirodniho plvodu, je nutné, na zakladé stanoveného
technologického postupu, posoudit paZeni i ve vykopech s mensi hloubkou.

Zeminy bude nutno v prib&hu vystavby zabezpecit pfed povétrnostnimi vlivy (voda, promrzani), aby
nedoslo k podstatnému zhorseni fyzikalné-mechanickych viastnosti.

4. ZAVER

PredbeéZna geologicka reSerSe hodnoti inZzenyrsko-geologické a hydrogeologické poméry zajmového
Gzemi na zékladé vyhodnoceni archivnich sond a mapovych podkiadl. S ohledem na vysledky vyse
uvedenych archivnich sond byl popsan ocekavany generalizovany geologicky profil do hloubky 5,50 m
p.t.
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5. SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

Zkratka Vyznam

Bpv Balt po vyrovnani

Gt Geotechnicky typ

CHOPAYV Chranéna oblast pfirozené akumulace vod
CHP Cislo hydrologického poradi

IG InZenyrskogeologicky

k. 0. Katastralni Uzemfi

kv Koeficient vsaku

m n.m, Metrli nad mofem

mp.t. Metrl pod terénem

\Y) Vychod

Op Pevnost v prostém tlaku

parc. ¢. Parcelni ¢islo

Sb. Sbirky

4 Zapad
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6. SEZNAM PRILOH

"""" Pofadové ¢islo | Nazev
1 Situace zajmového Uzemi
2 Geologickd mapa
3 Vrtna prozkoumanost
4 Osvédéeni odborné zplsobilosti
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7. POUZITE PODKLADY
Textové podklady:

CHLUPAC, | et al. (2002): Geologicka minulost Ceské republiky. Academia, Praha.
QUITT, E. (1971): Klimatické &lenéni Ceskoslovenska.

Legislativni predpisy a metodiky:

Vyhlaska ¢. 369/2004 Sb., o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci. In: Sbirka
zakon(. 2004.

Zakon &. 62/1988 Sb., o geologickych pracich a o Ceském geologickém tfadu. In: Sbirka zakond.
1988.

Normy:

CSN 73 1001 - Zakladani staveb. Zakladova piida pod plodnymi zaklady — neplatna
CSN 73 1002 ~ Pilotové zaklady — neplatna

CSN 73 1005 ~ Inzenyrskogeologicky priizkum

CSN 73 6114 — Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 3050 — Zemni prace — neplatna

CSN 73 3055 — Zemni prace pfi vystavbé potrubi

Elektronické podklady:
www.geology.cz
www.cuzk.cz
http://geoportal.gov.cz/
http://heis.vuv.cz/portal
http://geoportal.cuzk.cz
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Umisténi lokality
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Geologicka mapa
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Klad listd ZM50

Listoklad ZM 50

[]
Geologicka mapa 1 : 50 000

Hranice hornin GeoCR50

hranice zjisténa

=== hranice pfedpokladana
Horniny GeoCR50

kvartér
KENOZOIKUM
KVARTER
1 navazka, halda, vysypka, odval
6 nivni sediment
7 smi8eny sediment
16 spra$ a sprasova hlina
kfida
¢eska kfidova panev
MEZOZOIKUM
KRIiDA
281 vapnite jilovee, slinovee, vapnité prachovce

Geologicka mapa 1 : 50 000 - indexy

Index GeoCR50

Zdroj: www.geology.cz, 2019
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Vrtna prozkoumanost
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Priloha ¢&. 4
Osvédceni odborné zplsobilosti

ioto 1o geéuuz abylo privai moel
due. jQ ({/jqq’ ff’

Ministerstvo Zivotniho prostiedi
100 10 Praha 10, Vriovicka 65

V Praze dne 23. dubna 2015
C. J- © 2476/660/87607/ENV/14
Por. ¢. 2262/2015

Ministerstvo Zivotniho prostiedi (ddle MZP) vy d 4 v 4 podle zdkona & 500/2004 Sb.,
o spravnim Fizeni (spravni iad) toto

ROZHODNUTI.

Zadosti ze dne 11. 12. 2014, kterou podal pan

Ing. Petr CAJANEK

datum a misto narozen{ : 16. 5. 1978, Celadna;

bytem : Kunéice pod Ondiejnikem, 739 13

se vyhovuje a vydava se mu, podle ustanoveni § 3, odst. 3 zdkona CNR & 62/1988
Sb., 0 geologickych pracich, ve znéni pozdéjSich predpist, a vyhlasky Ministerstva
Zivotniho prostiedi & 206/2001 Sh., o osvédfeni odborné zpusobllostl projektovat,

provadét a vyhodnomvat geologické prace, toto

osvédceni
odborné zpiisobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace v oborech:

_HYDROGEOLOGIE,
INZENYRSKA GEOLOGIE,
SANACNI GEOLOGIE.

Osviédéeni se vydava na dobu neuréditou,

Zadateli se pfeddvd vzor razitka podle §3, odst. 5 zdkona ¢&. 62/1988 Sb, v platném znéni. Pred
jeho prvmm pouzitim zaSle zadatel otisk razitka odboru geologic MZP k jeho evidenci ve
spravnim spisu.

Odtvodneéni :

Vysokoskolské vzdélini s geologickym zaméfenim bylo doloZeno vysvédCenim o stdtni
zdvéretné zkouSce v oboru geologie a diplomem. PoZadovand praxe byla doloZena vypisem
praci z oboru geologie. Odbornd troven dosavadnich praci byla ovéfena posouzenim



