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PP , o - . o PP navrzené poplastované oploceni
stavajici priizkumny hydrogeologicky vrt se nachdzi na p u p.¢.150/7 v k.u. Stirele¢ o vyice H,M%E o délce ww m b@% Muﬁwﬂ:% Nwor«ﬂ& _uwrcvro mwwom ﬂmmﬂr
soufadnice JTSK Y = 678563,20 X = 1007165,20 ve&. dvoukfidlych vrat 3. 3,15 m, 1o  betonovych Zlabovek o Sirce 0,50 m
vse v zeleném odstinu S
- osové vzdalenost vrtu ST - 3 od severni hranice s pozemkem p.¢. 150/18 k.u. Stiele¢ 5,00 m 209
- osova vzdalenost vrtu ST - 3 od zapadni hranice s pozemkem p.¢. 150/1 k.u. Strele¢ 3,60 m
- osova vzdalenost vrtu ST - 3 od jizni hranice s pozemkem p.&. 118/5 k.0. Stfele¢ 6,10 m 30172 L e . . 5s ST-2
- 0sova vzdélenost vrtu ST - 3 od vychodni hranice s pozemkem p.¢. 150/18 k.0. Stiele¢ 7 ,60 m P, . - navrzené el. kabelové pfipojky z objektu CS vrtu ST -
stavajici prizkumny hydrogeologicky vrt ST -3 Kk vrtu ST - 3 (¥esi firma GDF):
0 hloubce 89 m, vystrojeny zarubnici PEHD
9 225 mm bude umistén v navrzené plastové -el. kabel CYKY -J 4 x 10 mm? 75 m
manipulaé¢ni $achté 4,00 x 1,50 m, obetonované -el. kabel CYKY -J 4 x 1,5 mm? 75 m
6 ks silni¢nich paneld navrZené vodovodni potrubi PEHD 100RC2 SDR 11 -el. kabel CYKY -J 7 x1,5 mm? 75 m
@ 110 x 10,0 mm o délce 6,50 m (v $achté vodomérna -el. kabel CYKY -J 3 x2,5 mm? 80 m

3000 x 1500 x 150 mm (27 m?) /= / N ,
do Stérkopiskového loze tl. 150 mm /& g Q sestava o délce 3 m) - el. kabel CYKY -J 3 x 1,5 mm? 70 m
S \’VN * / kopanou sondou odkryt stavajici potrubi a provést - sdélovaci kabel TCE PKPFLE 5XN 0,8 70 m
\_ ‘_ m\“w 17/ Y ‘\ 4 napojeni na stavajici vytlaéné potrubi PVC @ 110 mm
, i V2 -.0,0075 (22°) stavajici vytlaéné vodovodni potrubi

stavajici propustek =~ —————— o e~ — — — — PVC @ 110 mm, ptivodné z vrtu ST - 1A + vodi¢

z betonovych trub DN 400 mm
a s betonovymi &ely, vycistit
(délka 10,50 m)
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298 53 vycistit stavajici rostly prikop
v délce 6 m (upfesni stavba)
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299 64
beton. sloupek
299 64 found
+ 2 x Soupatko . - o . o I
— pied zahajenim praci zajisti investor vytyceni vSech stavajicich podzemnich siti,
70 které se v mistech hloubeni nachazeji
— zacatek zemnich praci bude s pfedstihem oznamen na pfisluném archeologickém pracovisti
. fcéam navrZeny el. rozvadé¢ pro pripojeni a ovladani vrtu ST-3 — dale se provedou navrzené kopané sondy
smer bude umistén uvnitf stavajiciho zdéného objektu vrtu ST-2, stavajici sité zakresleny orientaéné!
_ soucasti bude i dilkovy pienos dat systémem GDF do velinu — vodovod je navrZen v souladu se schvilenymi standardy VOS, a.s., Ji¢in
VOS, a.s. Ji¢in — navrzeny vodovod (v&. el. kabelil) zasahne do ochrannych pasem stévajicich podzemnich siti:
Y 298 90
vodovod 1,50 m od vngjsiho lice potrubi na obé¢ strany
kanalizace 1,50 m od vngjsiho lice potrubi na obé strany

stavajici vrt ST - 2 nelikvidovat,

zachovat pro monitoring, h .. senéh dovodu bude 1.50 4 vosisiho i bi be
napojena el. kabelovi pfipojka pro ST - 3 — ochranné pasmo navrzeného vodovodu bude 1,50 m od vngjsiho lice potrubi na obé¢ strany

299 08 7 298 74

Vyskovy systém: Balt po vyrovnani!
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‘_ N@\ M Vypracoval Zodpovédny projektant generalni M
Kreslil profese projektant H‘.Ew&h JAN
299 07 " projekce
Jan Pribyl vodohospodéské stavby
2901 Zzdravotn{ technika
Vojice 2, 508 01 Hofice
Misto stavby : k.0. Strele¢ Kraj: Kralovéhradecky | Stupen : DSP
hranice parcel Investor: __ VOS, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jicin Datum : 312021
hranice parcel - vnitini kresba Akce - Format :
' | ‘ VRTANA STUDNA ST -3 Arch. islo : 3625
|||||||| stavajici el. signalizacni vodi¢ KT x P
—— = stévajici jednotna kanalizace obce Sticled NA POZEMKU P.C. 150/7 - K.U. STRELEC Zak. ¢&islo 23/2021
—_—— e = — - — — stavajici vytlaéné potrubi PVC @ 110 mm do vodojemu N
-_— WAI —_—— |X -_— stavajici vytlacné potrubi PVC © 110 mm do vodojemu - ziistane mimo provoz Dilei cast -
bsah : ina¢ni situaéni vy .. 1:200
navrzeny vodovod z potrubi PEHD 100RC2 SDR 11 @ 110 x 10,0 mm Obsa Koordinani situaéni vykres c3




