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šoupátko DN 100 mm
s ručním kolem
speciální příruba na PE
HAWLE č.0400 DN 100/110 mm

navrtávací pas na litinu HAWLE HACOM č. 3350
80/1" + výtokový ventil 3/4" pro odběr surové vody

n
avržen
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W
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šoupátko D
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m

výřez

speciální příruba HAWLE č. 0400

DN 100/110 mm

T DN 100/100 mm

šoupátko DN 100 mm

uzavřeno

speciální příruba HAWLE
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navrtávací pas na PE HAWLE HAKU č. 5250
110/1" + výtokový ventil 3/4" pro vypuštění vody
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V
1 - 0,004 2 (90 °)

2 x elektro koleno  P
E

 10 0 SD
R

 11 Ø
 11 0/45°

B
1

B
1

B
1

V
2 - 0,007 5 (22 °)

kole no P
E

 100 S
D

R
 11 Ø

 110/2 2°
+

 2 x elekt rospojk a P
E

 1 00 SD
R

 11 Ø
 110 m

m

B
2

stávající výtlačné potrubí PV
C

 Ø
 110 m

m

od vrtu ST
 - 1A

 do vodojem
u

poklopy šoupátek v rostlém
 terénu budou odlážděny dvěm

a řadam
i žulových kostek do betonu

+
 orientační tabulka na oplocení vrtu

vod
ovod

 je n
avržen

 v sou
lad

u
 se sch

vá leným
i standardy V

O
S, a.s ., Jičín

u přírubových  spojů v zem
i použít n

erezové šro uby
, na spoje v š achtách použít p

ozin
kované  šrouby

speciální příruba na PE
HAWLE č.0400 DN 100/110 mm

 V
Ý

P
IS

 M
A

T
E

R
IÁ

L
U

 :

P
O

T
R

U
B

Í :

- potrubí polyetylénové PE
H

D
 100 R

C
2 SD

R
 11  Ø

 110 x 10,0 m
m

  (tyč) s integrovanou indikační vrstvou m
odré barvy

                                            6,5 m
- nerezové potrubí D

 108 x 2 m
m

                                                                                     58 m

T
V

A
R

O
V

K
Y

  L
IT

IN
O

V
É

 :

- speciální příruba na P
E

 H
A

W
L

E
 č. 0400 D

N
 100/110  m

m
                                         5 ks

- přírubový kus F
F

 D
N

 80/dl. 200 m
m

                                                                           1 ks
- přírubový kus F

F
 D

N
 80/dl. 300 m

m
                                                                           1 ks

- přírubový kus F
F

 D
N

 100/dl. 300 m
m

                                                                 1 ks
- přírubový přechod F

FR
 D

N
 100/80 m

m
                                                                 2 ks

- přírubová odbočka T
 D

N
 100/100 m

m
                                                                          1 ks

- přírubové koleno Q
  D

N
 100 m

m
                                                                                  1 ks

- navrtávací pas na litinu H
A

W
L

E
 - H

A
C

O
M

 č.3350  D
N

 80/1"                                   1 ks
- navrtávací pas na P

E
 H

A
W

L
E

 - H
A

K
U

 č. 5250 110/1"                                               1 ks

E
L

E
K

T
R

O
T

V
A

R
O

V
K

Y
 :

- elektrospojka P
E

 100 S
D

R
 11 Ø

 110 m
m

                                                                    2  ks
- elektrokoleno P

E
 100 S

D
R

 11 Ø
 110/45°                                                                     2 ks

T
V

A
R

O
V

K
Y

 P
E

:

- koleno P
E

 100 S
D

R
 11 Ø

 110/22°                                                                                1 ks

A
R

M
A

T
U

R
Y

 :

- šoupátko přírubové D
N

 100 m
m

                                                                           4 ks
- zem

ní zákopová souprava teleskopická šoupátková D
N

 100 m
m

                       2 ks
- ruční kolo šoupátkové  D

N
 100 m

m
                                                                              2 ks

- poklop šoupátkový                                                                                                        2  ks
- podkladová deska šoupátková                                                                                       2  ks
- přírubový vodom

ěr H
 4000 s pulzním

 výstupem
 D

N
 80 m

m
                                       1 ks

- ventil výtokový  D
N

 3/4"                                                                                               2 ks
- zpětná přírubová klapka D

N
 100 m

m
                                                                            1 ks

- filtr přírubový D
N

 100 m
m

                                                                                            1 ks

O
ST

A
T

N
Í

- vodič C
Y

K
Y

 4 m
m
2

                                                                                              12 m
- plastová vodom

ěrná šachta - vnitřní rozm
ěr  4,00 x 1,50 x 2,00 m

                               1 kom
pl.

- žulové kostky 8/10 cm
 do betonu                                                                               0,2 t

- bílá výstražná páska šířky m
in. 200 m

m
 "P

ozor vodovod"                                         12 m
- orientační tabulky - šoupata                                                                                           1 ks
- ponorné čerpadlo dle nabídky D

IS
A

 B
rno                                                                     1 kom

pl.

n
avrže n

é el. k
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elo vé p
říp

ojk
y z  objektu Č

S v rtu ST
 - 2

k
 vrtu

 S
T

 - 3  (řeší f irm
a G

D
F

):

- el. k
a b

el C
Y

K
Y

 - J   4 x 10 m
m

²                                7 5 m
- el. k

a b
el C

Y
K

Y
 - J   4 x 1,5 m

m
²                               7 5 m

- el. k
a b

el C
Y

K
Y

 - J   7 x 1,5 m
m

²                               7 5 m
- el. k

a b
el C

Y
K

Y
 - J   3 x 2,5 m

m
²                               8 0 m

- el. k
a b

el C
Y

K
Y

 - J   3 x 1,5 m
m

²                               7 0 m
- sd

ělo vací k
ab

el T
C

E
 P

K
P

F
L

E
 5X

N
 0,8                    70 m

souřadnice  JT
S

K
  vrtu ST

 - 3      Y
 =

 678563,20     X
 =

 1007165,20

S
pecifikace vod

ovod
ního p

otru
bí :

výkop - potrubí z P
E

 100R
C

2 S
D

R
 11 se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny s certifikátem

 PA
S 1075,

              potrubí opatřeno integrovanou indikační vrstvou m
odré barvy, která se při svařování neodstraňuje

betonový blok proti posuvu
B

navržený sm
ěrový lom

V

km
 0,0095

km 0,0


