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stávající jednotná obecní kanalizace

z potrubí z žebrovaného polypropylénu D
N

/ID
 400 m

m
 o délce 238 m

stávající propustek
z betonových trub D

N
 400 m

m
a s betonovým

i čely, vyčistit
(délka 10,50 m

)

stávající propustek

z betonových trub D
N

 600 m
m

a s betonovým
i čely

beton. sloupek
+

 2 x šoupátko

sm
ěr L

oveč

stáv ající výt lačn
é vo dovodn í potrub í

P
V

C
 Ø

 110 m
m

, p
ů vod

ně  z  vrtu
 S

T
 - 1A

 +
 vodič

stávající výtlačné vodovodní potrubí

P
V

C
 Ø

 110 m
m

 z vrtu ST
 - 2

(m
im

o provoz), je v současné době využíváno

pro dopravu surové vody z vrtu ST
 - 1A

do vodojem
u Pod K

obylou

stávající výtlačné vodovodní potrubí

PV
C

 Ø
 110 m

m
 z vrtu ST

 - 1A

stávající signalizační kabel

stávající vrt S
T

 - 2 n
elik

vid
ovat,

zach
ovat p

ro m
onitoring,

n
ap

ojen
a el. k

ab
elová přípojka pro ST

 - 3

údajné propojení vodovodů,

uzavřené šoupátky

stávající p
rů

zk
u

m
n

ý h
yd

rogeologický vrt ST
 - 3

o h
loub

ce 89 m
, vystrojen

ý záru
bn

icí P
E

H
D

Ø
 225 m

m
 bu

de u
m

ístěn
 v n

avržen
é plastové

m
an
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ulační šachtě 4,00 x 1,50 m

, obetonované

n
avržen

é vodovodn
í potrub

í P
E

H
D

 100R
C
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R

 11
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m

 o d
élce 6,50 m

 (v šachtě vodom
ěrná

sestava o d
élce 3 m

)

navržené el. kabelové

přípojky z objektu ČS vrtu ST - 2

(řeší firma GDF) v navržené chráničce

Kopoflex  Ø 110 mm o délce 43 m

k
op

an
ou

 son
d

ou
 od

k
rýt stávající potrubí a provést

n
ap

ojen
í n

a stávající výtlačné potrubí P
V

C
 Ø

 110 m
m

navržené poplastované oplocení
o výšce 1,60 m

 o délce 37 m
vč. dvoukřídlých vrat š. 3,15 m

,
vše v zeleném

 odstínu

6 ks silničních panelů
3000 x 1500 x 150 m

m
 (27 m

²)
do štěrkopískového lože tl. 150 m

m

K
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inační situační výk
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V
ý ško vý s ysté m

: B
alt p o v yrov nání !

před zahájením
 prací zajistí investor vytýčení všech stávajících podzem

ních sítí,
které se v m

ístech hloubení nacházejí
začátek zem

ních prací bude s předstihem
 oznám

en na příslušném
 archeologickém

 pracovišti
d

ále se p
rovedou navržené k

op
an

é sondy
stávající sítě zakresleny orientačně!
vod

ovod
 je navržen v soulad

u se sch
váleným

i stand
ardy V

O
S

, a.s., Jičín
navržený vodovod (vč. el. kabelů) zasáhne do ochranných pásem

 stávajících podzem
ních sítí:

     vodovod                       ..................... 1,50 m
 od vnějšího líce potrubí na obě strany

   kanalizace                      ..................... 1,50 m
 od vnějšího líce potrubí na obě strany

ochranné pásm
o navrženého vodovodu bude 1,50 m

 od vnějšího líce potrubí na obě strany

zásyp rýhy překopu cesty se pr ovede
št ěrkodrt í 0- 32 m

m
 se str oj ním

 zhut ňováním
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ý el. rozvad
ěč p

ro p
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Š
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v d
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n
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souřadnice JT
S

K
    Y

 =
 678563,20     X

 =
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- osová vzdálenost vrtu S
T

 - 3 od severní hranice s pozem
kem

 p.č. 150/18  k.ú. Střeleč          
5,00 m

- osová vzdálenost vrtu S
T

 - 3 od západní hranice s pozem
kem

 p.č. 150/1   k.ú. Střeleč          
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T

 - 3 od jižní hranice s pozem
kem
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