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chrani¢ka ocel. D 325 mm, —
zarubnice PE © 225 mm
vrtané studny ST - 3

750

440

manipula¢ni plastova Sachta
4,00 x 1,50 x 2,00 m

navrzené el. kabelové piipojky z objektu CS vrtu ST -2

k vrtu ST - 3 (¥eSi firma GDF):

-el. kabel CYKY -J 4x10 mm?
-el. kabel CYKY -J 4x1,5mm?
-el. kabel CYKY -J 7x1,5mm?
-el. kabel CYKY -J 3x2,5mm?
- el. kabel CYKY -J 3x1,5mm?
- sdélovaci kabel TCE PKPFLE 5XN 0,8

75 m
75 m
75 m
80 m
70 m
70 m

KLADECSKE SCHEMA

navrzené vytlaéné potrubi
PEHD 100RC2 SDR 11 @ 110 x 10,0 mm
o délce 6,50 m (upfesni stavba)

B1

Bl

Bl

V1-0,0042 (90°)
2 x elektrokoleno PE 100 SDR 11 @ 110/45°

V2-0,0075 (22°)
koleno PE 100 SDR 11 @ 110/22°
+ 2 x elektrospojka PE 100 SDR 11 @ 110 mm

VYPIS MATERIALU :

POTRUBI :

- potrubi polyetylénové PEHD 100 RC2 SDR 11 @ 110 x 10,0 mm
(ty¢) s integrovanou indikaéni vrstvou modré barvy
- nerezové potrubi D 108 x 2 mm

TVAROVKY LITINOV

- specialni ptiruba na PE HAWLE ¢. 0400 DN 100/110 mm

- ptirubovy kus FF DN 80/dl. 200 mm

- ptirubovy kus FF DN 80/dl. 300 mm

- piirubovy kus FF DN 100/dl. 300 mm

- piirubovy pfechod FFR DN 100/80 mm

irubova odboc¢ka T DN 100/100 mm

- ptirubové koleno Q DN 100 mm

- navrtavaci pas na litinu HAWLE - HACOM ¢.3350 DN 80/1"
- navrtavaci pas na PE HAWLE - HAKU ¢. 5250 110/1"

ELEKTROTVAROVKY :

- elektrospojka PE 100 SDR 11 @ 110 mm
- elektrokoleno PE 100 SDR 11 @ 110/45°

TVAROVKY PE:

- koleno PE 100 SDR 11 @ 110/22°

ARMATURY :

- Soupatko piirubové DN 100 mm

- zemni zakopova souprava teleskopicka Soupatkova DN 100 mm
- ruéni kolo Soupatkové DN 100 mm

- poklop Soupatkovy

- podkladova deska Soupatkova

- ptirubovy vodomeér H 4000 s pulznim vystupem DN 80 mm

- ventil vytokovy DN 3/4"

- zpétna piirubova klapka DN 100 mm

- filtr pfirubovy DN 100 mm

OSTATNI

- vodi¢ CYKY 4 mm2

- plastova vodomérna $achta - vnitini rozmér 4,00 x 1,50 x 2,00 m
- zulové kostky 8/10 cm do betonu

- bila vystrazna paska sitky min. 200 mm "Pozor vodovod"

- orienta¢ni tabulky - Soupata

- ponorné ¢erpadlo dle nabidky DISA Brno

6,5m
58m

Sks
1 ks
1 ks
1ks
2ks
1ks
1ks
1ks
1ks

2 ks
2ks

4ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
1ks
2ks
1ks
1ks

12m
1 kompl.
02t
12m
1 ks
1 kompl.

Specifikace vodovodniho potrubi :

potrubi opatieno integrovanou indika¢ni vrstvou modré barvy, ktera se pfi svafovani neodstraiiuje

B betonovy blok proti posuvu
v navrzeny smérovy lom

nice JTSK vrtu ST-3 Y =678563,20 X =1007165,20

u prirubovych spojii v zemi pouZit nerezové Srouby, na spoje v Sachtach pouzit pozinkované Srouby

vodovod je navrzen v souladu se schvilenymi standardy VOS, a.s., Ji¢in

poklopy Soupatek v rostlém terénu budou odlazdény dvéma fadami zulovych kostek do betonu
+ orienta¢ni tabulka na oploceni vrtu
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