SCHEMA ULOZENI EL. KABELU

v rostlém terénu

sejmuti + zpétné rozprostieni
ornice o tl. 200 mm

v cesté

—— kamenivo 63 - 125 mm

100 mm
150 mm

valcovana $térkodrt’ 0 - 32 mm

(pod cestou min. 1000)

min. 920
min. 700

110

100

— zasyp hutnény po max.300 mm vrstvach
ze Stérkodrti fr. 0 - 32 mm (Edef. 45 MPa)

|_— zasyp vytézenou horninou se strojnim zhutiiovanim
po max. 300 mm vrstvach

_— vystrazna folie

‘\| obsyp z pisku frakce 0 - 8 mm s ru¢nim zhutnénim

| —— chréanicka Kopoflex @ 110 mm - 43 m
pro el. kabely a sdélovaci kabel od GDF

i 700

loze z hutnéného pisku frakce 0 - 8 mm

pii hloubce vétsi nez 1300 mm bude ryha pazena pazenim ptiloznym a jeji Sitka se zvétsi o 100 mm!

bez sejmuti ornice

200

min. 1200
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SCHEMA ULOZENI POTRUBI V ROSTLEM TERENU

sejmuti + rozprostieni ornice tl. 200 mm
zasyp hutnény po max.300 mm vrstvach
— z vytézené horniny
vystrazna bila paska s napisem
\| " Pozor vodovod " o min. §ifce 200 mm

uroven pro strojni zhuthovani
\ (min. 300 mm nad vrcholem potrubi)

(DLE PODELNEHO PROFILU)

RO

|_—— obsyp z pisku frakce 0 - 8 mm s ruénim zhutnénim

110

| vytyCovaci izolovany vodi¢ CYKY 4 mm?, jehoZ volné
konce budou vytazeny do poklopii armatur

|7 potrubi PE 100RC2 SDR 11 s barevnou ochrannou vrstvou,

100

110

700

typ2 110 x 10,0 mm (vykop)

loze z hutnéného pisku frakce 0 - 8 mm

v

d
Z. &SN EN 1610, prEN 1046)

.7

pii hloubce vétsi nez 1300 mm bude ryha pazena pazenim ptiloznym a jeji Sitka se zvétsi o 100 mm!
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vodovodni sité 040 | 0.40 | 040
a pripojky 0,20 owwo 0,20 0,40 0,20 0,15 | 0,15 0,20 0,20 | 0,10 0,20 | 0,20 1,50
Tabulka A.1 - NejmenSi dovolené vodorovné vzdalenosti pii kiiZeni podzemnich siti v m
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
vodovodni sité
a pfipojky 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 0,40 0,50 | 050 | 0,60 | 100 | 060 | 060 | 050 | 0,60 1,20

- pti kfiZzeni a soub&hu s ostatnimi podzemnimi sitémi je nutné dodrzet minimalni odstupové vzdalenosti

dle CSN 736005 Prostorové uspoiadani siti
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