PROFIL PRUZKUMNEHO

HYDROGEOLOGICKEHO VRTU ST -3

zhlavi vrtu bude umisténo
v plastové manipulac¢ni Sachté
- viz. samostatny vykres

302,23
+0,35m

| kryt

na Srouby

301,88 m n.m.
| terén

89000

26000

N
N

-26,0m
_1275,88 m n.m.

-38,78m
_1263,10 m n.m.

ustalena
hladina vody

nerezoveé vytlacné potrubi
D 108 x 2 mm

- 57,00 m
_1244,88 m n.m.

saci kos
Cerpadla

-89,0m
212,88 m n.m.

L pisek (1,50 - 6,0 m)

— ocelové pazeni @ 3
(+0,35 - 26,0 m)

@ 420 mm

pramér vrtani

@ 324 mm

ocelova paznice

(6 - 89 m)

hladina vody:

- naraZzena : 3,0 -

\ cementace (0,0 - 1,50 m)

24 mm

L— mezikruzi 420/324 vyplnéno cementaci

obsyp kacirkem 1,6/4 mm

7,0 m

38,00, 39,60, 47,80, 52,00, 74,00
- ustdlend : 38,78 m p.t.

zarubnice PEHD @ 225 mm:

plna +0,35-324m
perforace 324-375m
plna 37,5-443m
perforace 44,3 -54 7 m
plna 54,7 - 61,6 m (saci kos Cerpadla)
perforace 61,6-722m

plna - kalnik

35[0 223

(6 -89 m)

35

/ﬂ;

2295 mm

pramér vrtani

72,2-89,0m

obsyp kacirkem 1,6/4 mm

odbér podzemni vody

prumérny odbér :
maximalni odbér :
maximalni mési¢ni odbér :
maximalni ro¢ni odbér:
pocet mésici odbéru vody:

Qd =5001Vs
Qmax. = 10,00 I/s
18000 m3
90000 m3
12

— pruzkumny hydrogeologicky vrt ST - 3 a jeho vyhodnoceni byl proveden
v obdobi srpen - zati 2000 firmou Vodni zdroje Chrudim spol. s r.o.
v fijnu 2020 bylo provedeno vyhodnoceni dlouhodobé cerpaci zkousky
firmou Vodni zdroje Chrudim spol. s r.o.

soufadnice JTSK Y =678563,20 X =1007165,20

Vyskovy systém: Balt po vyrovnani!
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